Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis Przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia : Ambulans sanitarny  ………………………………………………….           

                                                                            (określić markę i model samochodu bazowego, rok produkcji -  nie   

                                                                                                            starszy niż 2011r., typ silnika)  
	Parametry


	Wymagane
	Oferowane

	Nadwozie
	
	

	Typu furgon zamknięty  o wymiarach wnętrza przystosowanych do potrzeb personelu medycznego  charakteryzujący się parametrami / przedział medyczny – 
długość przedziału medycznego min. 2000 mm
Szerokość przedziału medycznego min. 1600 mm

Kolor: Biały
	Tak

Podać
	

	Przystosowany do przewozu min. 3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach
	Tak
	

	Klimatyzacja dwuparownikowa kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobna regulacją
	Tak
	

	Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem 180 º 
	Tak
	

	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone,
	Tak
	

	Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi
	Tak
	

	Światła przednie przeciwmgłowe
	Tak
	

	Centralny zamek wszystkich drzwi  
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	Tak
	

	Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą
	Tak
	

	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
	Tak
	

	Ściana działowa pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, umożliwiająca komunikację
	Tak
	

	Zderzaki w kolorze nadwozia
	Tak
	

	Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem
	Tak
	

	Silnik
	
	

	Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.1500 cm³
	Tak podać
	

	O mocy min. 100 KM,
	Tak podać
	

	Zespół napędowy
	
	

	Skrzynia biegów manualna synchronizowana:  min.  5 biegów do przodu i bieg wsteczny
	Tak podać
	

	Napęd na koła przednie lub tylne
	Tak
	

	Bezpieczeństwo
	
	

	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny
	Tak
	

	Hamulce tarczowe przynajmniej jednej  osi
	Tak
	

	Układ kierowniczy
	
	

	Ze wspomaganiem
	Tak
	

	Regulowana kolumny kierownicy w min. 2 płaszczyznach
	Tak
	

	Zawieszenie
	
	

	Oś napędzana ze stabilizatorem, oś tylna – charakterystyka zawieszenia dostosowana do statycznego obciążenia ambulansu zapewniająca odpowiednią stabilność i przyczepność pojazdu podczas szybko pokonywanych zakrętów.
	Tak podać
	

	Ogrzewanie i wentylacja
	
	

	Ogrzewanie niezależne powietrzne na przedział medyczny o mocy min. 2kW
	Tak
	

	Mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna; zapewniająca możliwość dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu
	Tak
	

	Instalacja elektryczna
	
	

	Alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora (min 700W),
	Tak podać
	

	W pomieszczeniu dla pacjenta min. 2 gniazda/podłączenia 12V
	Tak podać
	

	Oznakowanie pojazdu
	
	

	Belka świetlna z 2 lampami LED w przedniej części pojazdu; z możliwością nadawania komunikatów głosowych, podświetlony napis „AMBULANS”,
	Tak
	


	2 niebieskie lampy pulsacyjne, na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej,
	Tak
	

	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
	Tak
	

	Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, wykonany z folii odblaskowej.
Pas odblaskowy barwy czerwonej pod niebieskim.
	Tak
	

	Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, kolor niebieski odblaskowy,
	Tak
	

	Oznaczenie - logo właściciela ambulansu
	Tak
	

	Oświetlenie specjalne
	
	

	Reflektor zewnętrzny z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak przedziału medycznego
	Tak


	

	Sygnalizacja dźwiękowa
	
	

	Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min.100 W z  możliwością podawania komunikatów głosem
	Tak
	

	Wyposażenie pojazdu
	
	

	Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki
	Tak
	

	Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa
	Tak
	

	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
	Tak
	

	Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie
	Tak
	

	Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica
	Tak
	

	Wyposażenie przedziału medycznego
	
	

	Fotel pokryty tapicerką łatwo zmywalną, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
	Tak
	

	Na ścianie lewej ergonomiczna szafka zamykana, wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, bez ostrych krawędzi, szafka na butlę tlenową, umożliwiająca kontrolę ciśnienia w instalacji oraz łatwą wymianę butli
	Tak
	

	Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu
	Tak
	

	Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. płynów infuzyjnych mocowany w suficie - uchwyt do kroplówki musi wytrzymać obciążenie 5 kg
	Tak
	

	Instalacja tlenowa z 1 butlą (10l tlenu) z reduktorem,
	Tak
	

	Izolacja dźwiękowo - termiczna przedziału medycznego
	Tak
	

	Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:

1) min. 2 punkty ze światłem rozproszonym,

2) oświetlenie halogenowe z regulacją kąta umieszczone nad noszami – min. 1 pkt
	Tak

Podać
	

	Stanowisko noszy głównych umożliwiające łatwe wprowadzenie noszy oraz ich zablokowanie na czas jazdy,
	Tak


	

	Miejsce mocowania dla butli 10 l tlenu przy ciśnieniu roboczym 150 atm, 
	Tak
	

	Nosze monoblokowe przystosowane do reanimacji

- Nosze zespolone z transporterem o automatycznym systemie składania podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu

- Wyposażone w 4 kółka transportowe o średnicy min. 20cm z funkcją skrętu w zakresie 360 °, z możliwością blokady dwóch kółek do jady na wprost.

- Min. 2 kółka wyposażone w hamulce 

- Nosze powinny posiadać płynną regulację tułowia do kąta min 75°

- Składane poręcze boczne,

- Możliwość skrócenia ramy noszy w warunkach ograniczonej przestrzeni.

- System siłowników wspomagający podnoszenie noszy.

- System bezpiecznej obsługi tj. niezależnego składania się goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parę goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy.
- Rama noszy wykonana z materiału odpornego na działanie płynów dezynfekujących

- Wyposażone w materac o konstrukcji zapobiegającej wchłanianiu płynów, łatwy do czyszczenia, zmywania. 

- Przystosowane do reanimacji wyposażone w system pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o

  regulowanej długości mocowane do ramy noszy.

- Uchwyt na butle tlenową o pojemności min. 2l mocowany do ramy noszy , z możliwością zmiany miejsca przywieszenia.

- Waga kpl. noszy max 45 kg

- Dopuszczalne obciążenie min 200 kg(podać),

- Dołączyć do oferty folder potwierdzający oferowane parametry,

- System mocowania zestawu transportowego do podstawy lub podłogi zgodny z PN- EN 1789 (załączyć stosowny dokument potwierdzający spełnianie powyższego parametru ), 

- Deklaracja Zgodności CE  na nosze wraz z mocowaniem (załączyć do oferty )

	Tak
	

	Krzesełko kardiologiczne

- Krzesełko kardiologiczne wykonane z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych 

-Siedzisko i oparcie krzesełka wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji sztywnego materiału typu ABS

- Wyposażone w 2 tylne duże kółka 

- Min. 2 pasy bezpieczeństwa umieszczone w zamontowanym przy krzesełku schowku 

- 2 pary rączek tylnych posiadających funkcję opuszczania do dołu  

- Wydłużane  teleskopowo rączki przednie 

- Szerokość min. 52cm 

- Nośność min. 170 kg

-  Waga krzesełka max. 10 kg 

- Grubość po złożeniu max. 24 cm

- Folder wraz z opisem parametrów dołączyć do oferty 

- Deklaracja zgodności CE dołączyć do oferty
	
	

	Dodatkowe wymagania
	
	

	Gwarancja na ambulans   min. 24 m-ce,
	Tak

Podać
	

	Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne oraz adaptację min. 24 m-ce
	Tak

Podać
	

	Gwarancja na perforację nadwozia minimum 96 m-cy
	Tak

Podać
	

	Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 m-ce
	Tak

Podać
	

	Homologacja na pojazd skompletowany jako specjalny sanitarny ( dostarczyć przy dostawie ambulansu) 
	Tak


	


UWAGA:

Brak potwierdzenia/opisu w  kolumnie „Potwierdzić spełnienie wymogu” będzie  traktowany jako brak  danego parametru w oferowanej konfiguracji ambulansu. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.

Data …………………… 


Pieczęć i podpis Wykonawcy ………….………….
